
59
● 記載内容は予告なく変更する場合があります。ご注文、ご使用の際は当社の納入仕様書でご確認ください。 CAT.No 0283N1609-2

LINE FILTER広帯域・高減衰フィルタ

●非磁性体ケース
●低漏洩電流
●小型サイズで限られた設置面積に対応可能

特　長

●病院内MRI検査室ノイズシールド
●研究機関MRI装置設置室

用　途

単位：ｍｍ

端子-アース間
500Vdc
100MΩ以上
60sec

端子-アース間
1,500Vdc
60sec

1.2mA －20～＋50 500KHz～200MHz 
100dB以上

試験電圧 絶縁抵抗定格電流
（A）

漏洩電流 max.
at 100Vac 50Hz

使用温度範囲
（°C）

SR2005C-D30S-L12
SR2010C-D30S-L12
SR2020C-D30S-L12
SR2030C-D30S-L12
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型　名

定格電圧 250Vac
減衰特性

SR2005C-D30S-L12
SR2010C-D30S-L12
SR2020C-D30S-L12
SR2030C-D30S-L12

型　名
L1
240
280
280
280

L2
220
260
260
260

W
66
66
66
66

H
40
45
45
45

P1
199.5
239.5
239.5
239.5

P2
230
270
270
270

外形寸法（mm）
P3
20
20
20
20

φD
21
21
21
21

φD1
5
5
5
5

M
4
4
4
5

S（mm²）
14（2.5）
14（2.5）
12（3.5）
10（5.5）

●外形寸法

●磁性体ケース
●低漏洩電流
●小型サイズで限られた設置面積に対応可能

特　長

●脳波検査室ノイズシールド
●筋電図検査室ノイズシールド
●手術室ノイズシールド

用　途

●外形寸法

コモンモード医療シールド用電源フィルタ
SR2□□□C SERIES

研究機関MRI装置設置室

端子-アース間
500Vdc
100MΩ以上
60sec

端子-アース間
1,000Vdc
60sec

6mA －20～＋50

試験電圧 絶縁抵抗定格電流
（A）

漏洩電流 max.
at 100Vac 50Hz

使用温度範囲
（°C）

SR2005C-P48F
SR2010C-P48F
SR2020C-P48F
SR2030C-P48F

5
10
20
30

型　名

定格電圧 250Vac

M
4
4
4
4

S（mm²）
14（2.5）
14（2.5）
12（3.5）
10（5.5）

締付けトルク
（N・m）max.外形寸法（mm）

500KHz
～30MHz 
80dB以上

減衰特性
F
0.75
0.75
0.75
0.75

64

240

193

出力穴　Ø26

35

225

25
25

取付穴　2-Ø5

M4ネジ　カバー止めネジ
締付けトルク　F・Nm 以下

入力ネジ端子サイズ　M

導電性不織布

45

30
0±
20

単位：ｍｍ

35
±
5

30
0±
20

66

L2
L1

P1
P2

P
3

P
3

φD1

2面幅32　六角ナット

保護キャップ付き（樹脂製）

規格UL1015　AWG No.S
線色　白・黒

M4ネジ　カバー止めネジ
締付けトルク　0.7 N・m以下

入力ネジ端子サイズ　M

出力管穴
φD

45

SR2□□□C-P48F SERIES

SR2□□□C-D30S-L12 SERIES

締付けトルク（N・m）max.
F
0.75
0.75
0.75
1.5

筋電図検査室ノイズシールド
手術室ノイズシールド


